
Druckdaten-Anforderungen

Liebe Kunden,
bitte erstellen Sie Ihre Druckdaten nach folgenden Vorgaben. So wird das Druckergebnis perfekt! 

Gestaltungsgrundlage
Bitte verwenden Sie die Seite 3 dieser PDF als 
 Grundlage für Ihre Gestaltung.* 

Schnittkontur
Die Schnittkontur hat die Farbe „Through Cut“ 
und ist auf Seite 3 dieser PDF bereits korrekt 
angelegt.* 

Sicherheitszone
Um  sicher zu stellen, dass keine wichtigen 
 Elemente in der Weiter verarbeitung an- oder 
 abgeschnitten  werden, bedenken Sie bei 
 Ihrer  Gestaltung bitte die Sicherheits zone von 
 umlaufend 3 mm nach innen und außen.* 

Bohrungen
Um  sicher zu stellen, dass keine wichtigen 
 Elemente in der Weiter verarbeitung an- oder 
 abgeschnitten  werden, berücksichtigen Sie  
bei  Ihrer  Gestaltung bitte die Bohrungen.*

* s. Seite 2 im PDF.

Dateiformat
Bitte liefern Sie PDF-Version 1.3 (PDF/X-3), 
wandeln Sie die Schriften in Kurven/Pfade und 
betten Sie die Bilder ein. 

Auflösung
Für ein optimales Druckergebnis empfehlen 
wir eine Dateiauflösung in Originalgröße von 
mindestens 100 dpi.

Farbraum
Wir drucken im CMYK-Farbraum FOGRA 
(ISOcoated). Daten mit RGB- bzw. Sonderfarben 
können nicht gedruckt werden und werden 
automatisch in CMYK umgewandelt.

www.werbevelo.de 
sales@werbevelo.de
+49 761 87019972
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HILFESTELLUNG 

Through Cut

Sicherheitszone 
+/- 3 mm

Bohrungen
auch in der Farbe
Through Cut

Vorgaben zur Definition 
der Schnittkontur und Bohrungen:

Farbname: Through Cut
als Volltonfarbe in 100% Magenta anlegen, 

Strichstärke 0,2pt






